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INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Produkt- / maskinguide

Vid varje produkt finns en maskinsymbol som visar vilka maskintyper 
produkten är mest lämpad för. 

Vi förbehåller oss rätten att ändra teknisk data utan meddelande.
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EFFEKTIVA OCH ANVÄNDARVÄNLIGA 
REDSKAP MED KUNDEN I FOKUS!
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Horisontal- och dämpad vertikalpendling
Elstyrt hydraulpaket med upp till 4-funktioner
Förberedd för snörökskydd
LED-lampor

Slitskor i högsta kvalitet 500 brinell

Vändbara slitstål i högsta kvalitet 500 brinell

Vikplog HD Premium

PREMIUM
EQUIP

Effektiv femvingad rotor med 6 st pendlande slagor
Vändbara slitstål i högsta kvalitet 500 brinell

Slitskor i högsta kvalitet 500 brinell 
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Rena & trygga vintervägar
Vi har ett brett sortiment av vikplogar, snöslungor, snöfräsar och sandspridare som 

passar både för enklare användning men även till professionellt entreprenadarbete. 
Våra redskap är framtagna för att klara tuffa påfrestningar, därför har vi slitdelar upp till  

Brinell 500. Slitdelarna har även standard hålbild för enkla byten.
Även ner på detaljnivå har vi utrustat våra redskap med t.ex. LED-lampor för längre hållbar-

het, högkvalitativa ventilpaket och växellådor från ledande leverantörer.

Hydrauliskt manövrerad skärm 
Hydrauliskt manövrerat utkastartorn

Levereras med 3P-fäste, kraftaxel och slangar 

Raka väggar för förhöjd kapacitet

Effektiv femvingad rotor med 6 st pendlande slagor
Vändbara slitstål i högsta kvalitet 500 brinell

Slitskor i högsta kvalitet 500 brinell 

VÄGUNDERHÅLL

Snöslunga Premium

PREMIUM
EQUIP
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VIKPLOGAR UTRUSTNING OCH TILLVAL
Utvecklade i nära samarbete med marknaden
Vi har utvecklat våra vikplogar i nära samarbete med våra handlare och slutkunder. Dialogen med slutanvändarna och deras synpunkter och idéer gör 
att vi kontinuerligt uppdaterar produkterna för att ge användaren en bättre och effektivare användning.

Upp till 4 hydrauliska funktioner
Våra vikplogar går att utrusta med elektriska reglage med 3 eller 4 funktioner för vingarnas manövrering, som kräver ett dubbelverkande uttag 
med totalt 2 slangar samt 12V eller 24V uttag.  Funktionerna innebär att du kan styra plogens vingar för att arbeta i fem olika lägen; V-läge, Y-läge  
(samlarfunktion), diagonalt höger, diagonalt vänster eller rakt som ett schaktblad.

Vid beställning kan du enkelt välja hur många funktioner du behöver i ditt arbete eller önskar manövrera vikplogen helt hydrauliskt med 4 slangar.

Olika alternativ på hydraulventil

Horisontal- och vertikalpendling 
(flytläge)
Alla våra vikplogar har horisontal- och vertikalpendling (flytläge) som  
standard, vår tyngsta entreprenadmodell HD Premium har även en dämpad 
vertikalpendling. Denna dubbelpendling gör att vikplogen följer backen både 
från centrum till ytterkant vinge på vardera sida samt uppåt och nedåt. Detta 
innebär en mjukare körning och ger samtidigt ett bättre plogresultat. 

Slitdelar av högsta kvalitet
Våra fjädrande slitstål har böjda kanter, standard hålbild och är vändbara. Detta gör det enkelt att byta stål när det behövs, det går även att byta ut 
standard stålet mot t.ex. hålade stål för att riva upp isiga vägar. Alla slitskor och slitstål är tillverkade i Brinell 500 av ledande leverantörer på marknaden.

1. Höger vinge 2. Vänster vinge 3. Diagonal pendling 4. Parallell pendling (samlarfunktion)

Horisontalpendling Vertikalpendling (flytläge)

2-funktioner utan el.
1 hydraulventil med 4 slangar 
från maskinen.

3-funktioner med el.
1 hydraulventil med 2 slangar från maskinen. Elsats 
som kopplas till maskinen och manövreras med 
medföljande reglage eller direkt på maskinen.

4-funktioner med el.
2 ihopkopplade hydraulventiler med 2 slangar från 
maskinen. Elsats som kopplas till maskinen och 
manövreras med medföljande reglage eller direkt 
på maskinen.
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Optimalt proffsblad med upp till 4 funktioner
Vår största entreprenadmodell ger dig ett effektivt proffsredskap för snöröjning av stora ytor. Utrustad med både flytläge (dämpad vertikalpendling) 
och horisontalpendling för mjuk och följsam gång mot underlaget. Vikplogen har en svängvinkel upp till hela 35° vilket ger en mycket effektiv snö-
forcering. Vändbara slitstål i Brinell 500 kvalitet som avfjädras med spiralfjädrar som är monterade i en mycket kraftig balkprofil. 

Vikplogen är utrustad som standard med chockventiler och ackumulator som skyddar plogen vid kollision med fasta hinder, samt hydraulventil  
inklusive 2 slangar för 4 funktioners styrning av vingarna. Levereras med BM redskapsram, stödben med slitskor i Brinell 500 och LED-lampor som 
standard. 

Tillval 
•	 Redskapsram 3P-fäste eller 3P/BM-kombifäste för montering i frontlyft.
•	 Stödhjul.
•	 Snörökskydd.

VIKPLOG HD PREMIUM

Vikplog HD Premium 3,2 - 4,0 standardutrustad

Benämning Best nr Lager-
typ*

Max arbets-
bredd

Min arbets-
bredd

Höjd Vikt1 Max 
vinkling

Horisontal 
pendling

Vertikal 
pendling

(mm) (mm) (mm) (kg) (grader) (grader) (mm)
Vikplog HD Prem. 3,2 BM 32932_003 SW 3312 2706 1100 1096 +-35 +-5 +-85

Vikplog HD Prem. 3,7 BM 32937_003 SW 3794 3106 1100 1170 +-35 +-5 +-85

Vikplog HD Prem. 4,0 BM 32940_003 B 4108 3350 1100 1210 +-35 +-5 +-85

Standardutrustning: Redskapsram BM, stödben & slitskor, LED-lampor, dubbelpendling och hydraulventil 4 funktioner inkl. 2 slangar samt  
ackumulator och chockventil. 1Vikt exkl. redskapsram

Tillval utrustning till Vikplog HD Premium 3,2 - 4,0
Benämning Best nr Lagertyp* Information

Redskapsram 3P 32918 SW Kat 2 & 3

Redskapsram 3P/BM 32920 SW Kombifäste

Hjulsats 32900 SW 8” massiva hjul, par

Snörökskydd 3,2 (par) 329532 SW Till vingarna

Snörökskydd 3,7 (par) 329537 SW Till vingarna

Snörökskydd 4,0 (par) 329540 SW Till vingarna

Tillvalskostnader adderas på standardutrustade plogens pris.
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Proffsblad med flytläge och horisontalpendling
Mindre modell med samma grundkonstruktion som 329xx serien och passar mycket bra på traktorer, minilastare, hjullastare samt redskapsbärare.
Utrustad med både flytläge och horisontalpendling för mjuk och följsam gång mot underlaget. Vikplogen har en svängvinkel upp till hela 35° vilket ger 
en mycket effektiv snöforcering. Vändbara slitstål i Brinell 500 kvalitet som avfjädras med spiralfjädrar som är monterade i en balkprofil. 

Vikplogen är utrustad som standard med chockventiler och ackumulator som skyddar plogen vid kollision med fasta hinder, samt hydraulventil inklusive 
4 slangar för 2 funktioners styrning av vingarna. Levereras med SMS (Trima) redskapsram och LED-lampor som standard. 

Tillval 
•	 Elstyrd hydraulventil med 3 funktioners manövrering av vingarna, kräver ett dubbelverkande uttag för totalt 2 slangar samt eluttag. 
•	 Redskapsram Euro-, 3P-,  BM-, Kramer Allrad 380-580 eller Zettelmeyer 602/L30-fäste. 
•	 Stödben med slitskor i Brinell 500.

VIKPLOG PREMIUM

Vikplog Premium 2,0 - 3,2 standardutrustad

Benämning Best nr Lager-
typ*

Max arbets-
bredd

Min arbets-
bredd

Höjd Vikt1 Max 
vinkling

Horisontal 
pendling

Vertikal pend-
ling

(mm) (mm) (mm) (kg) (grader) (grader) (mm)
Vikplog Prem. 2,4 SMS 2324_001 SW 2554 2099 805 420 +-35 +-5 +-70

Vikplog Prem. 2,8 SMS 2528_001 SW 2880 2577 825 530 +-35 +-5 +-70

Vikplog Prem. 3,2 SMS 2532_001 SW 3280 2909 825 565 +-35 +-5 +-70

Standardutrustning: Redskapsram SMS (Trima), LED-lampor, dubbelpendling och hydraulventil 2 funk. inkl. 4 slangar samt  
ackumulator och chockventil. 1Vikt exkl. redskapsram

Tillval utrustning till Vikplog Premium 2,0 - 3,2
Benämning Best nr Lagertyp* Information

Redskapsram (1080 mm) 2312 SW Blank ram utan fäste

Redskapsram Euro 2313 SW –

Redskapsram SMS/3P      23142 SW

Redskapsram 3P 2316 SW Kat 2 & 3

Redskapsram BM 2315 SW –

Redskapsram Kramer Allrad 380-580 2318 SW –

Redskapsram Zettelmeyer 602/L30 2319 SW –

Hydraulventil (3 funktioner) 3003 SW Ventilblock inkl. 2 slangar och maskinelsats

Stödben med slitsko (par) 2310 SW Finns ej till 2320. Slitskor i Brinell 500.

Tillvalskostnader adderas på standardutrustade plogens pris.
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VIKPLOG COMPACT
Vikplog anpassad för de mindre maskinerna
Vikplog Compact är framtagen för de mindre maskinerna, redskapsbärare och minilastare. Utrustad med fjädrande slitstål. Stålet är av Brinell 500 
kvalitet och avfjädras med spiralfjädrar som är monterade i en kraftig balkprofil.
Går att utrusta med chockventil och elektriskt reglage med upp till 3 funktioner av vingarnas manövrering. Det enda som behövs är ett dubbelverkande 
uttag från maskinen, totalt 2 slangar samt 12V cigguttag. Vikplogen går även att utrusta med ventilblock för manöverering med 2 funktioner (4 slangar) 
från maskinen, detta kräver två dubbelverkande uttag. Vikplogen har en svängvinkel upp till hela 35° vilket ger en mycket effektiv snöforcering. Går 
även att utrusta med dubbelpendling för följsammare gång mot underlaget. 

Tillval 
•	 Elstyrd hydraulventil med 3 funktioners manövrering av vingarna, kräver ett dubbelverkande uttag för totalt 2 slangar samt eluttag. 
•	 Redskapsram SMS- (Trima), Euro-, 3P-fäste eller A-ram som standard. Kramer- och L30-fästen finns mot beställning.
•	 Dubbelpendling.
•	 Stödben med slitskor i Brinell 500.
•	 LED-lampor.

Vikplog Compact 1,75 - 2,25 standardutrustad

Benämning Best nr Lager-
typ*

Max arbets-
bredd

Min arbets-
bredd

Höjd Vikt1 Max 
vinkling

Horisontal 
pendling

(mm) (mm) (mm) (kg) (grader) (grader)
Vikplog Compact 1,75 inkl. ram 82117_001 SW 1750 1430 820 257 +-35 +-5

Vikplog Compact 2,05 inkl. ram 82120_001 SW 2050 1680 820 300 +-35 +-5

Vikplog Compact 2,25 inkl. ram 82122_001 SW 2250 1840 820 330 +-35 +-5

Standardutrustning: Redskapsram (SMS, Euro, Belos eller 3P) och horisontalpendling.

Tillval utrustning till Vikplog Compact 1,75 - 2,25
Benämning Best nr Lagertyp* Information

Hydraulventil (2 funktioner - 6/2 ventil) 8212217_001 SW Ventilblock för 2 slangar, utan chockventil.

Hydraulventil (3 funktioner - 6/2+diagonalventil) 8212217_002 SW Ventilblock för 2 slangar, utan chockventil.

Chockventil 8212218_001 SW Ventilblock för 4 slangar med chockventil.

Chockventil (2 funktioner - 6/2 ventil) 8212218_002 SW Ventilblock för 2 slangar, med chockventil.

Chockventil (3 funktioner - 6/2+diagonalventil) 8212218_003 SW Ventilblock för 2 slangar, med chockventil.

Slangpaket 2 slangar 302300 SW Uppge slanglängd vid beställning.

Slangpaket 4 slangar 302200 SW Uppge slanglängd vid beställning.

Dubbelpendling (flytläge) 82101 SW Vertikalpendling +- 65 mm

Lampsats 12V/24V 225601 SW –

Tillvalskostnader adderas på standardutrustade plogens pris.
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KLAFFSKOPA HD PREMIUM
För dig med högsta krav på snöröjningsredskap
XYZ Klaffskopa HD Premium är ett kraftfullt proffsredskap för snöröjning av stora mängder. Klaffarna kontrolleras antingen helt hydrauliskt via 4 
slangar och två dubbelverkande uttag i maskinen, eller elektriskt via en vippa och en eller två magneter. Med en magnet (två funktioner) körs klaffarna 
separat och med två magneter (tre funktioner) körs vingarna parallellt och kan även ställas i samlande läge.

Med både horisontal och vertikal pendling på klaffarna får skopan en ökad följsamhet mot marken.

Extra förstärkta gavlar förhindrar sprickbildning efter en tids hårt arbete. Slitstål och sparskär är av standardmått, vändbara och av Brinell 500  
kvalitet. Kort sagt, en riktigt kraftig Klaffskopa för den kräsne och hårt arbetande entreprenören!

Tillval 
•	 Elstyrd hydraulventil med 2 eller 3 funktioners manövrering av klaffarna, kräver ett dubbelverkande uttag för totalt 2 slangar samt eluttag. 

Klaffskopa HD Premium standardutrustad

Benämning BM Lagertyp* Bredd Klaffbredd Total bredd Höjd Volym Vikt

(Best nr) (mm) (mm) (mm) (mm) (liter) (kg)
Klaffskopa HD Premium 3,5 38935 SW 2700 1235 5170 1200 3500 1320

Standardutrustning: Dubbelpendling och hydraulventil 2 funk. inkl. 4 slangar samt ackumulator och chockventil.

Vertikalpendling för att t.ex. skrapa 
trottoarkanter samt horisontalpendling 

för ökad följsamhet mot marken.

Vändbara slitstål, skärstål samt  
sparskär i Brinell 500 kvalitet.

Välskyddat ventilpaket med  
ackumulator och chockventil.  

Upp till 3 funktioner elstyrning.

Förstärkt konstruktion för att  
förhinda sprickbildning.

Utrustning och tillbehör

Tillval utrustning till Klaffskopa HD Premium

Benämning Best nr Lagertyp* Information

Hydraulventil (2 funktioner) 38910_002 SW Ventilblock inkl. 2 slangar och maskinelsats

Hydraulventil (3 funktioner) 38910_003 SW Ventilblock inkl. 2 slangar och maskinelsats

Tillvalskostnader adderas på standardutrustade klaffskopans pris.
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KLAFFSKOPA PREMIUM
För dig med höga krav på snöröjningsredskap
XYZ Klaffskopa Premium är ett proffsredskap för snöröjning av stora mängder. Klaffarna kontrolleras antingen helt hydrauliskt via 4 slangar och två 
dubbelverkande uttag i maskinen, eller elektriskt via en vippa och en eller två magneter. Med en magnet (två funktioner) körs klaffarna separat och 
med två magneter (tre funktioner) körs vingarna parallellt och kan även ställas i samlande läge.

Med både horisontal och vertikal pendling på klaffarna får skopan en ökad följsamhet mot marken. 

Extra förstärkta gavlar förhindrar sprickbildning efter en tids hårt arbete. Slitstål och skärstål är av standardmått och av Brinell 500 kvalitet.

Tillval 
•	 Elstyrd hydraulventil med upp till 3 funktioners manövrering av klaffarna, kräver ett dubbelverkande uttag för totalt 2 slangar samt eluttag. 

Klaffskopa Premium standardutrustad

Benämning SMS Euro BM Lagertyp* Bredd Klaffbredd Total bredd Höjd Volym Vikt

(Best nr) (Best nr) (Best nr) (mm) (mm) (mm) (mm) (liter) (kg)
Klaffskopa Prem 1,8 38918409 38918309 - SW 2300 822 3944 1020 1800 730

Klaffskopa Prem 1,8 - - 38918909 SW 2300 822 3944 1020 1800 750

Standardutrustning: Dubbelpendling och hydraulventil 2 funk. inkl. 4 slangar samt ackumulator och chockventil.

Vertikalpendling för att t.ex. skrapa 
trottoarkanter samt horisontalpendling 

för ökad följsamhet mot marken.

Vändbara slitstål samt  
skärstål i Brinell 500 kvalitet.

Välskyddat ventilpaket med  
ackumulator och chockventil.  

Upp till 3 funktioner elstyrning.

Förstärkt konstruktion för att  
förhinda sprickbildning.

Utrustning och tillbehör

Tillval utrustning till Klaffskopa HD Premium

Benämning Best nr Lagertyp* Information

Hydraulventil (2 funktioner) 38910_002 SW Ventilblock inkl. 2 slangar och maskinelsats

Hydraulventil (3 funktioner) 38910_003 SW Ventilblock inkl. 2 slangar och maskinelsats

Tillvalskostnader adderas på standardutrustade klaffskopans pris.
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KLAFFSKOPA PLUS
För dig med höga krav på snöröjningsredskap
XYZ Klaffskopa Plus är ett proffsredskap för snöröjning av stora mängder. Klaffarna kontrolleras antingen helt hydrauliskt via 4 slangar och
två dubbelverkande uttag från maskinen eller 2 slangar via en hydraulisk ventil. Ventilen styrs med en elsats och brytare från förarplatsen.
Med ledade klaffar får skopan en ökad följsamhet mot marken.

Extra förstärkta gavlar förhindrar sprickbildning efter en tids hårt arbete. Slitstål och sparskär är av standardmått och av Brinell 500 kvalitet.

Tillval
• Elstyrd hydraulventil med 2 funktioners manövrering av klaffarna, kräver ett dubbelverkande uttag för totalt 2 slangar samt eluttag.

Klaffskopa Plus standardutrustad

Benämning SMS Euro FLEXI Lagertyp* Bredd Klaffbredd Total bredd Höjd Volym Vikt

(Best nr) (Best nr) (Best nr) (mm) (mm) (mm) (mm) (liter) (kg)
Klaffskopa Prem 1,6 3861883 3861887 - SW 2300 740 3840 1040 1600 520

Klaffskopa Prem 1,6 - - 3861898 SW 2300 740 3840 1040 1600 515

Standardutrustning: Fjädrande klaffar och hydraulventil 2 funk. inkl. 4 slangar samt ackumulator och chockventil.

Flaffarna är ledad 
för att följa marken effetivt

Välskyddat ventilpaket med
ackumulator och chockventil.
Upp till 2 funktioner elstyrning

Förstärkt konstruktion för att  
förhinda sprickbildning

Utrustning och tillbehör

Tillval utrustning till Klaffskopa HD Premium

Benämning Best nr Lagertyp* Information

Hydraulventil (2 funktioner) 38610_002 SW Ventilblock inkl. 2 slangar och maskinelsats

Tillvalskostnader adderas på standardutrustade klaffskopans pris.

Vändbara slitstål och sparskär 
i Brinell 500 kvalité
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Effektiv halkbekämpning med stor volym
Hydrauliskt driven sandspridarskopa som kan kopplas till maskiner med BM- eller 3P-fästen. Den inbyggda drivningen av valsarna ger ett bra skydd 
mot driftstopp. Med steglös justering av spridningsmängden samt en effektiv och väl skyddad omrörare blir sandspridaren både effektiv och flexibel. 

Den kraftiga nylonborsten håller spridaren ren från sand och salt under drift och gör Sandspridare HD Premium till ett mycket driftsäkert redskap. 
Sandspridaren är blästrad och målad med en tvåkomponent våtlack med korrosionsskyddande pigment, vilket ger ett bra rostskydd och har en god 
mekanisk hållbarhet. 

Kan utrustas med prop-styrning som möjliggör anpassning av spridningsmängden inifrån maskinen under körning.

Levereras med BM-fäste eller kombifäste BM/3-punkt.

Effektiv och skyddad omrörare Inbyggd drivning av valsar Prop-styrningen som tillval, anpassar 
spridningsmängden under körning.

Kraftig nylonborste håller 
spridaren ren

SANDSPRIDARE HD PREMIUM

Utrustning och tillbehör

Sandspridare HD Premium

Benämning BM/3P Lager-
typ*

BM Lagertyp* Bredd Djup Valsbredd Volym Vikt

(Best nr) (Best nr) (mm) (mm) (mm) (liter) (kg)
Sandspridare HD Premium V1800 37818 SW – – 2450 1100 2100 1800 767

Sandspridare HD Premium V1800 – – 37918 SW 2450 1100 2100 1800 715

Sandspridare HD Premium V2500 37825 SW – – 2450 1200 2100 2470 836

Sandspridare HD Premium V2500 – – 37925 SW 2450 1200 2100 2470 784

Sandspridare HD Premium V4000 – SW 37940 SW 2600 1200 2300 4000 1052

Prop styrning 37960 – – – – – – – –
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Jämn och säker spridning av sand och salt
Hydrauliskt driven sandspridarskopa med inbyggd drivning av valsarna som ger ett bra skydd mot driftstopp. Med steglös justering av spridningsmäng-
den samt en effektiv och väl skyddad omrörare, blir sandspridaren både effektiv och flexibel. 

Den kraftiga nylonborsten håller spridaren ren från sand och salt under drift och gör Sandspridare Premium till ett mycket driftsäkert redskap. 
Sandspridaren är blästrad och målad med en tvåkomponent våtlack med korrosionsskyddande pigment, vilket ger ett bra rostskydd och har en god 
mekanisk hållbarhet. 

Sandspridare FLEXI är förberedd för FLEXI-ram, kan fås med alla fästen på ram enligt FLEXI-ramtabell. Se sidan 44.

SANDSPRIDARE PREMIUM

Effektiv och skyddad omrörare Väl skyddad drivning av valsarna Lättåtkomlig justering av 
spridningsmängd

Kraftig nylonborste håller 
spridaren ren

Utrustning och tillbehör

Sandspridare Premium

Benämning FLEXI Lagertyp* Bredd Djup Valsbredd Volym Vikt

(Best nr) (mm) (mm) (mm) (liter) (kg)
Sandspridare Premium 1900 FLEXI 57019 SW 1900 960 1600 1140 422

Sandspridare Premium 2100 FLEXI 57021 SW 2100 960 1800 1300 446

Sandspridare Premium 2300 FLEXI 57023 SW 2300 985 2000 1700 468

15

PREMIUM
EQUIP



Två populära och prisvärda modeller
Finns i två populära modeller med hydraulisk spridning och blandare. Välj mellan 1500 och 2000 mm arbetsbredd. Ett driftsäkert redskap med steglös 
justering av spridningsmängden som kan kopplas till 3-punktslyften eller på lastare med SMS- (Trima) eller Euro-fäste.

Tippcylinder komplett med slangar finns som tillval, detta gör sandspridaren självpåfyllande även när den kopplas till 3-punktslyften. Sandblästrad och 
målad med en tvåkomponent våtlack med korrosionsskyddande pigment vilket ger ett bra rostskydd och har en god mekanisk hållbarhet. 

Levereras med SMS (Trima)/3P, Euro/3P kombifästen som standard.
Sandspridare FLEXI är förberedd för FLEXI-ram, kan fås med alla fästen på ram enligt FLEXI-ramtabell. Se sidan 44.

Effektiv omrörare Levereras med både kombifästen 
eller FLEXI-ramar

Kan utrustas med tippcylinderKraftig lagring av valsar

SANDSPRIDARE

Utrustning och tillbehör

Sandspridare 1,5 - 2,0

Benämning 3P/SMS 3P/Euro FLEXI Lagertyp* Bredd Valsbredd Volym Vikt Information

(Best nr) (Best nr) (Best nr) (mm) (mm) (liter) (kg)
Sandspridare 1,5 7615 7617 – SW 1750 1500 870 350 3P kat 2 & 3

Sandspridare 2,0 7642 7644 – SW 2180 2000 1110 410 3P kat 2 & 3

Sandspridare 1,5 FLEXI – – 7618 SW 1750 1500 870 310 exkl. ram

Sandspridare 2,0 FLEXI – – 7648 SW 2180 2000 1110 370 exkl. ram

Tippcylinder inkl slangar 7649_001 – – SW – – – 30 –
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Sandspridare anpassad för de mindre maskinerna
Sandspridare Compact är framtagen för de mindre maskinerna, redskapsbärare och minilastare. Går att få med hydraulisk- eller elektrisk drift.
Hydraulisk reglerventil för steglös justering av spridningsmängden. Omrörare och vals för effektiv och driftsäker drift.

Sandspridaren är blästrad och målad med en tvåkomponent våtlack med korrosionsskyddande pigment, vilket ger ett bra rostskydd och har en god 
mekanisk hållbarhet. 

Kan kompletteras med tippcylinder och slangar, vilket gör sandspridaren självpåfyllande när den kopplas till 3-punktslyften. 

Levereras med Redskapsram SMS- (Trima), Euro-, 3P-fäste eller Kramer 180-350 som standard.
 
Finns även fästen för bakmontering på kompaktlastare till exempel Atlas, Weidemann, Gehl. 
Kontakta oss för mer information!

SANDSPRIDARE COMPACT

Kraftig lagring av valsar Effektiv och skyddad omrörare Lättåtkomlig justering av 
spridningsmängd

Kan utrustas med tippcylinder

Utrustning och tillbehör

Sandspridare Compact samt tillbehör

Benämning SMS Euro Kramer 
180-350

3P Lagertyp* Bredd Valsbredd Volym Vikt

(Best nr) (Best nr) (Best nr) (Best nr) (mm) (mm) (liter) (kg)

Sandspridare Compact EL1,1 mini 87311_001 87311_002 87311_003 87311_004 SW 1280 1100 200 150

Sandspridare Compact EL1,1 87211_001 87211_002 87211_003 87211_004 SW 1280 1100 300 170

Sandspridare Compact EL 1,3 87213_001 87213_002 87213_003 87213_004 SW 1480 1300 360 190

Sandspridare Compact Hyd 1,1 mini 87511_001 87511_002 87511_003 87511_004 SW 1280 1100 200 145

Sandspridare Compact Hyd 1,1 87411_001 87411_002 87411_003 87411_004 SW 1280 1100 300 165

Sandspridare Compact Hyd 1,3 87413_001 87413_002 87413_003 87413_004 SW 1480 1300 360 185

Sandspridare Compact Hyd 1,5 87415_001 87415_002 87415_003 87415_004 SW 1700 1500 587 232

Tippcylinder1 87690 – – – – – – – –

Information: 1Levereras utan slang. Önskas slang, ange längd samt kopplingstyp.
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Utrustning och tillbehör

Effektiv, smidig och lättkörd
Sandspridare 100 är en mycket populär modell med sin enkla och robusta konstruktion, vilket gör den till en idealisk sandspridare för atv, bil eller 
trädgårdstraktor. Gaffeldrag ingår för användning till trädgårdstraktor. Driftsäker med en knastervals som drivs av båda hjulen, vilken kan kopplas 
i och ur med ett enkelt handtag.

Sandspridaren har en justerbar utmatning av gruset samt omrörare som standard. Sandblästrad och målad med en tvåkomponent våtlack med  
korrosionsskyddande pigment vilket ger ett bra rostskydd och har en god mekaniskt hållbarhet. 

Justerbar utmatning Dragkrok och gaffeldrag ingår Sandblästrad och lackad i två-
komponentslack för bra rostskydd

Knastervals som drivs av båda hjulen

SANDSPRIDARE 100

Sandspridare 100

Benämning Lagertyp* Bredd Höjd Valsbredd Volym Vikt Information

(Best nr) (mm) (mm) (mm) (liter) (kg)
Sandspridare 100 7610 SW 1400 735 1000 230 89 Draghandske & gaffeldrag.
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Effektiv snöröjning
Kraftigt byggd snöfräs med tvärliggande inmatningsskruv som ger mycket hög kapacitet i all typ av snö. Snöfräsen har ett hydrauliskt manövrerat 
utkastartorn och en hydrauliskt manövrerad skärm för optimal placering av snön. 
Lättåtkomliga överbelastningsskydd både på rotor och inmatningsskruv, vilket effektivt skyddar snöfräsen och traktorn. 

Två dubbelverkande hydrauluttag behövs på traktorn, Walterscheid kraftaxel med överbelastningsskydd ingår som standard. 
Snöfräsen har två kraftiga medar i bakkant och har en vändbar 3-punktsram som erbjuder bak- eller frontmontage.

Snöfräs 2200 & 2400 har en rotor på ø 650 mm och en inmatningsskruv på ø 355 mm, levereras med 3P-fäste kat. 2.
Snöfräs 2450 har en rotor på ø 820 mm och en inmatningsskruv på ø 450 mm, levereras med 3P-fäste kat. 2 & 3.

Stor öppning för effektiv 
snöforcering

Kraftig inmatarskruv Kan utrustas med breddningsvinge 
på båda sidor

Hydrauliskt manövrerad torn med
skärm som standard

SNÖFRÄS

Utrustning och tillbehör

Snöfräsar (inkl kraft-axel) samt tillbehör

Benämning 3P Lagertyp* Bredd Höjd Effektklass Kapacitet Vikt Information

(Best nr) (mm) (mm) (hk) (m3/min) (kg)
Snöfräs 2200 (inkl kraft-axel) 66220_001 SW 2200 690 60-90 10-12 650 3P kat 2

Snöfräs 2400 (inkl kraft-axel) 66240_001 SW 2390 690 60-90 10-12 690 3P kat 2

Snöfräs 2450 (inkl kraft-axel) 66245_001 SW 2450 900 80-110 15-16 895 3P kat 2&3

Rotationsvändare 6605 SW – – – – 25 –

Breddningsvinge till 66220 & 66240, höger 660021H_001 SW – – – – 24 –

Breddningsvinge till 66220 & 66240, vänster 660020V_001 SW – – – – 24 –

Breddningsvinge till 66245, höger 662021H_001 SW – – – – 32 –

Breddningsvinge till 66245, vänster 662020V_001 SW – – – – 32 –
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Utrustning och tillbehör

Proffsslunga med hög kapacitet
Snöslunga premium är ett effektivt snöröjningsredskap med en kraftfull konstruktion som är optimerad för hårt arbete. Vändbara slitstål och slitskor i 
Brinell 500 kvalitet som standard, även en undre slitplåt i HARDOX® 450. 

De raka väggarna ger en förhöjd kapacitet i snöforcering. En kraftig femvingad rotor med 6 st pendlande slagor river effektivt sönder stora snömassor 
och matar in den till utkastarhjulet. 

Utkastartornet manövreras av en snäckväxel via en hydraulmotor som även håller tornet låst i önskat läge, snäckväxeln påverkas inte av isbildning på 
kugghjulen. Snöplaceringen justeras enkelt med den hydrauliskt manövrerade skärmen. 
Slungorna har en lättåtkomlig brytbult på kraftaxeln, vilket ger ett bra skydd åt både slungan och traktorn.

Levereras med 3P-fäste kat. 2 & 3.

Femvingad rotor med 6 st  
pendlande slagor

Välskyddat lager i bakgaveln samt
slitplåt under i HARDOX® 450

Vändbara slitstål och slitskor i 
Brinell 500 kvalitet

Hydrauliskt manövrerat utkastartorn 
med snäckväxel

SNÖSLUNGA PREMIUM

Snöslunga Premium (inkl kraft-axel) samt tillbehör

Benämning 3P Lagertyp* Bredd Höjd Effektklass Vikt Information

(Best nr) (mm) (mm) (hk) (kg)

Snöslunga Premium 2500 (inkl k-axel) 65225_001 SW 2500 855 75-175 785 3P kat 2 & 3

Snöslunga Premium 2700 (inkl k-axel) 65227_001 SW 2700 855 75-175 805 3P kat 2 & 3
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Utrustning och tillbehör

Snöröjningsmaskin till rätt pris
Snöslungor med vändbara slitstål och raka väggar. De vändbara slitstålen ger en enklare skötsel och ökad livslängd och de raka väggarna ger en 
förhöjd kapacitet i snöforcering. Modell 2250 har en inmatningsskruv som river sönder snömassan medan modell 2400 har en kraftig fyrvingad rotor, 
med 6 st pendlande slagor vilka effektivt river sönder stora snömassor.

Snöslungan har en lättåtkomlig brytbult på kraftaxeln, detta ger ett bra skydd åt både slungan och traktorn. Walterscheid kraftaxel med överbelast-
ningsskydd ingår som standard.

Modell 2250 har en mekanisk manövrering av luckorna som standard men kan utrustas med hydraulisk manövrering, kräver 2 st enkel-/ dubbelverkan-
de uttag. Modell 2400 har ett utkastartorn som manövreras av en snäckväxel via en hydraulmotor som även håller tornet låst i önskat läge, snäckväxeln 
påverkas inte av isbildning på kugghjulen. Snöplaceringen justeras enkelt med den hydrauliskt manövrerade skärmen (tillval). 

Modellen 2250 levereras med 3P-fäste kat. 1 och 2 samt k-axel.
2400 levereras med 3P-fäste kat. 2 samt k-axel.

Modell 2250 har en kraftig inmatar-
skruv och vändbara slitstål

Hydraulsats (6578) för 
hydraulisk manövrering till 2250

SNÖSLUNGA

Modell 2400 har en fyrvingad rotor 
med 6 st pendlande slagor

Hydrauliskt manövrerat utkastartorn 
med snäckväxel på modell 2400

Modell 2400 med hydrauliskt torn.

Snöslungor (inkl kraft-axel) samt tillbehör

Benämning 3P Lagertyp* Bredd Höjd Effektklass Vikt Information

(Best nr) (mm) (mm) (hk) (kg)
Snöslunga 2250 inkl. k-axel 6525_001 SW 2250 700 40-80 340 Luckor. 3P kat 1 & 2

Hydraulsats till 6525 6578_001 SW – – – 7 –

Snöslunga 2400 med torn inkl. k-axel 65224_001 SW 2400 800 50-125 680 Torn. 3P kat 2

Hydraulcylinder till skärm för 65224 6609_001 SW – – – 5 Inkl slangar
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40 mm härdat kvalitetsrundstål
Kombifäste BM/3P eller BM-fäste är standard

Kraftig och genomtänkt konstruktion

Rejäl puckel får stenen att stanna i grepen
Utbytbara spetsar av 50 mm härdat kvalitets-
rundstål

Stengrep HD

Välj mellan gafflar med  
2,5 eller 5 tons lyftkraft 

Gaffelbenen har klackar även i  
nederkant som låser mot ramen
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Enkel, effektiv & smidig hantering
Vi erbjuder redskap för hantering av många olika material allt från balar, gods, 

timmer, sten och ris. Ja, listan kan göras lång. Det som är gemensamt är att alla  
redskap är framtagna för att arbetet ska gå enkelt, effektivt och smidigt.

Smarta detaljlösningar gör arbetet enklare och minskar stopptider. T.ex. så är våra  
stengrepar utrustade med utbytbara spetsar i härdat kvalitetsrundstål, vårt Premium gaf-

felset är framtagna för tufft arbete med väl skyddade cylindrar och kraftig konstruktion.
Vår timmergrip är en populär modell som används för allt från timmer, ris till buskar och pas-

sar till många olika maskiner i många olika verksamheter, från kyrkor till lantbruk.

Ventil för styrning av gafflarnas spridning  
Kan kompletteras med elventil

Härdade gaffelben i högsta 
kvalitet med smörjnipplar

God genomsikt

Välj mellan gafflar med  
2,5 eller 5 tons lyftkraft 

Gaffelbenen har klackar även i  
nederkant som låser mot ramen

MATERIAL-
HANTERING

Gaffelset Hyd Premium
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Mångsidig kvalitetsgrep
Stengrepen har utbytbara spetsar i kvalitetsrundstål. Rejäl puckel förstärkt med dubbla stag för ökad stabilitet och hållbarhet, som får stenen att stanna 
i grepen. Stengrepen har ett mycket brett användningsområde så som stenplockning, torvor, lastning av ved, bära ris, köra foder m.m.

Rundstång och spetsar är tillverkade av 30 mm härdad rundstål.

Levereras med SMS- (Trima) eller Euro-fäste som standard.
Stengrep FLEXI är förberedd för FLEXI-ram, kan fås med alla fästen på ram enligt FLEXI-ramtabell. Se sidan 44.

Spetsar av 30 mm härdat stål av 
högsta kvalitet

Rejäl puckel får stenen att stanna i 
grepen

Välj mellan SMS-, Euro-fäste eller 
FLEXI-ramar.

Utbytbara pinnar

STENGREP

Utrustning och tillbehör

Stengrep

Benämning SMS Euro FLEXI Lagertyp* Bredd Inv. djup Höjd Diameter 
spetsar

Avstånd 
spetsar

Vikt

 (Best nr) (Best nr) (Best nr) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)

Stengrep 1400 5660 5680 – SS 1370 975 636 30 110 220

Stengrep 1600 5662 5682 – SS 1590 975 636 30 110 248

Stengrep 1900 5664 5684 – SS 1900 975 636 30 110 292

Stengrep 1400 FLEXI – – 5650 SS 1370 975 636 30 110 224

Stengrep 1600 FLEXI – – 5652 SS 1590 975 636 30 110 288

Stengrep 1900 FLEXI – – 5654 SS 1900 975 636 30 110 312

Information: Rundstång 30 mm, c/c 110 mm. Rundstång och spetsar är tillverkat av härdat stål.
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Stor kraftig modell
Kraftig stengrep med utbytbara spetsar i kvalitetsrundstål. Rejäl puckel förstärkt med dubbla stag för ökad stabilitet och hållbarhet, som får stenen att 
stanna i grepen. Stengrepen har ett mycket brett användningsområde så som stenplockning, torvor, lastning av ved, bära ris, köra foder m.m.

Rundstång är tillverkade av 40 mm och spetsarna i 50 mm härdad rundstål.

Med vårt kombifäste BM/3P kan stengrepen monteras i en frontlyft eller direkt i redskapsramen. 

Levereras med BM-fäste eller kombifäste BM/3P.

Spetsar av 50 mm härdat stål av 
högsta kvalitet

Rejäl puckel får stenen att stanna i 
grepen

Kombifäste BM/3P eller BM-fäste 
som standard

Utbytbara pinnar

STENGREP HD

Utrustning och tillbehör

Stengrep HD 2000-2400

Benämning BM Lagertyp* BM/
3P

Lagertyp* Bredd Inv. djup Höjd Diameter 
spetsar

Avstånd 
spetsar

Vikt

(Best nr) (Best nr) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)
Stengrep HD 2000 34920 SS – SS 2000 1590 876 50 132 712

Stengrep HD 2000 – SS 34520 SS 2000 1590 876 50 132 750

Stengrep HD 2400 34924 SS – SS 2400 1590 876 50 132 829

Stengrep HD 2400 – SS 34524 SS 2400 1590 876 50 132 868

Information: Rundstång 40 mm, c/c 132 mm. Rundstång och spetsar är tillverkat av härdat stål.
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Lättjobbad balgrip med bra sikt Få rörliga delar ger en hög 
driftsäkerhet

Cylindern är väl skyddad bakom en 
kraftig skyddsplåt

Smidiga skänklar som kan stapla 
”tighta” baldrivor

BALGRIP
Smidig och genomtänkt
En genomtänkt konstruktion som ger en skonsam och säker hantering av balarna med cylindern väl skyddad bakom en skyddsplåt i bakkant av gripen. 
Utformad för att enkelt och skonsamt placera balarna mycket nära varandra, detta möjliggörs av den dubbelverkande cylindern som gör att att endast 
den skänkel som ej ligger mot yttre belastning släpper först från balen. Skänklarna är även utformade utan skarpa kanter för att inte skada plasten 
runt balen. 

Balgripen klarar balar från ca 75 till 150 cm i diameter. 

Kan utrustas med backventil (hydraulisk låsventil) som gör att oljan inte kan flöda tillbaka från cylinder och släppa lasten av misstag.

Levereras med hydraulslangar och SMS- (Trima), Euro- eller BM-fäste.
Balgrip FLEXI är förberedd för FLEXI-ram, kan fås med alla fästen på ram enligt FLEXI-ramtabell. Se sidan 44.

Utrustning och tillbehör

Balgrip

Benämning SMS Lagertyp* Euro Lagertyp* BM Lagertyp* FLEXI Lagertyp* Balstorlek Maxlast Vikt

(Best nr) (Best nr) (Best nr) (Best nr) (cm) (kg) (kg)
Balgrip 59215_001 SS 59215_002 SS – – – – 75-150 1000 240

Balgrip BM – – – – 59215_003 SS – – 75-150 1000 260

Balgrip FLEXI – – – – – – 59815 SS 75-150 1000 240

Backventil 5119 BL – – – – – – – – 1
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För enkel hantering
Timmergripen gör det enkelt att hantera buskar, ved och virke med frontlastaren och kan även hålla långa stockar säkert med hjälp av den hydrauliska 
gripen. Har en robust och genomtänkt konstruktion för bästa genomsikt och kraftiga medar i underkant för effektiv hantering. 
Har en griparea på ca 0,4 m2 och lämpar sig väl mot trädgård- och grönyteskötsel samt till den egna vedhanteringen.

Kan utrustas med backventil (hydraulisk låsventil) som gör att oljan inte kan flöda tillbaka från cylinder och släppa lasten av misstag.

Levereras med hydraulslangar och SMS- (Trima) eller Euro-fäste.
Timmergrip FLEXI är förberedd för FLEXI-ram, kan fås med alla fästen på ram enligt FLEXI-ramtabell. Se sidan 44.

Levereras med hydraulslangar, 
SMS-, Euro-fäste eller FLEXI-ram

Kraftiga medar i underkant för 
effektiv hantering

Robust och genomtänkt konstruktion 
för bästa genomsikt

Griparea på ca 0,4 m2.

TIMMERGRIP

Utrustning och tillbehör

Timmergrip

Benämning SMS Euro FLEXI Lagertyp* Bredd Djup Höjd Griparea Vikt

(Best nr) (Best nr) (Best nr) (mm) (mm) (mm) (m2) (kg)
Timmergrip inkl slangar 1170 – – L 842 987 876 ca 0,4 180

Timmergrip inkl slangar – 1176 – BL 824 987 876 ca 0,4 180

Timmergrip inkl slangar FLEXI – – 1178 L 842 987 876 ca 0,4 202

Backventil (hyd låsventil) 5119 – – L – – – – 1
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GAFFELSET Mek
Gaffelset Mek

Benämning Fäste Best nr Lagertyp* Gafflar Kapacitet Rambredd Vikt

(bxhxl) (TP 500) (mm) (kg)
Gaffelset Mek        A ram 1140653C_005 BL 100x40x1200 2,5 1 200 159

Gaffelset Mek Atlas 65 1142876C_005 BL 100x40x1200 2,5 1 200 180

Gaffelset Mek Atlas 65 32215875C_005 BL 125x50x1500 5 1 500 323

Gaffelset Mek Atlas 95 1142879C_005 BL 100x40x1200 2,5 1 200 192

Gaffelset Mek Atlas 95 32215878C_005 BL 125x50x1500 5 1 500 332

Gaffelset Mek Avant 83A09C_001 BL 80x40x1000 1,6 950 109

Gaffelset Mek Avant 83A11C_001 BL 80x40x1000 1,6 1 100 148

Gaffelset Mek BM 21312911C_005 BL 125x50x1500 5 1 200 313

Gaffelset Mek BM 21315911C_005 L 125x50x1500 5 1 500 330

Gaffelset Mek BM 21320911C_005 BL 125x50x1500 5 2 000 357

Gaffelset Mek BM 21415910C_005 BL 150x60x1500 8 1 500 464

Gaffelset Mek BM 21420910C_005 BL 150x60x1500 8 2 000 499

Gaffelset Mek BM 21424910C_005 BL 150x60x1500 8 2 400 529

Gaffelset Mek Bobcat 75109C_005 BL 100x40x1200 2,5 920 176

Gaffelset Mek Bobcat 75112C_005 BL 100x40x1200 2,5 1 240 196

Gaffelset Mek Bobcat/Gehl 1142852C_005 BL 100x40x1200 2,5 1 200 168

Gaffelset Mek Bobcat/Gehl 1142854C_005 BL 100x40x1200 2,5 1 200 169

Gaffelset Mek Euro 83340C_001 BL 80x40x1000 1,6 1 100 155

Gaffelset Mek Euro 1147C_005 L 100x40x1200 2,5 1 200 160

Gaffelset Mek Euro 32215308C_005 BL 125x50x1500 5 1 500 326

Gaffelset Mek Giant 1142992C_005 BL 100x40x1200 2,5 1 200 172

Gaffelset Mek Giant 32215992C_005 BL 125x50x1500 5 1 500 307

Gaffelset Mek JCB409 1142816C_005 BL 100x40x1200 2,5 1 200 179

Gaffelset Mek Komatsu M80 32215815C_005 BL 125x50x1500 5 1 500 317

Gaffelset Mek L30 1142807C_005 BL 100x40x1200 2,5 1 200 172

Gaffelset Mek L30 32215803C_005 BL 125x50x1500 5 1 500 321

Gaffelset Mek Lilla BM 1142888C_005 BL 100x40x1200 2,5 1 200 167

Gaffelset Mek S45 73110C_005 BL 100x40x1200 2,5 1 000 206

Gaffelset Mek SMS 83440C_001 BL 80x40x1000 1,6 1 100 144

Gaffelset Mek SMS 1140C_005 L 100x40x1200 2,5 1 200 161

Gaffelset Mek SMS 32215408C_005 BL 125x50x1500 5 1 500 310

Gaffelset Mek WN 83140C_001 BL 80x40x1000 1,6 1 100 148

Gaffelset Mek WN 1142882C_005 BL 100x40x1200 2,5 1 200 162

Gaffelset Mek Ålö 1145C_005 L 100x40x1200 2,5 1 200 154

Förlängning – FG100402000C_001 L 100x40x2000 2,5 – 56

Förlängning FG125502000C_001 L 125x50x2000 4 – 68

Förlängning – FG150602500C_001 L 150x60x2500 7 – 100

28



Hydraulisk spridning av gaffelbenHärdade gaffelben Gaffelset Premium med en kraftig  
konstruktion

Väl skyddad hydraulik

Hydrauliskt pallgaffelset
Utrustad som standard med ett ventilblock för hydraulisk styrning av 1 funktion, med två slangar från maskinen justeras gafflarna ihop och isär. Kan 
extrautrustas med ett ventilblock för 4 slangar från maskinen som ger hydraulisk styrning av 2 funktioner, gafflarna justeras ihop och isär samt med 
sideshift. Eller utrustas med en elventil som tillsammans med 2 slangar ger elektrisk styrning av 2 funktioner, justering ihop och isär samt sideshift.

Kontakta oss gärna om ni önskar andra fästen eller längder på på gafflarna.

GAFFELSET Hyd PREMIUM

Utrustning och tillbehör

Gaffelset Mek

Benämning Fäste Best nr Lagertyp* Gafflar Kapacitet Rambredd Vikt

(bxhxl) (TP 500) (mm) (kg)
Gaffelset Mek        A ram 1140653C_005 BL 100x40x1200 2,5 1 200 159

Gaffelset Mek Atlas 65 1142876C_005 BL 100x40x1200 2,5 1 200 180

Gaffelset Mek Atlas 65 32215875C_005 BL 125x50x1500 5 1 500 323

Gaffelset Mek Atlas 95 1142879C_005 BL 100x40x1200 2,5 1 200 192

Gaffelset Mek Atlas 95 32215878C_005 BL 125x50x1500 5 1 500 332

Gaffelset Mek Avant 83A09C_001 BL 80x40x1000 1,6 950 109

Gaffelset Mek Avant 83A11C_001 BL 80x40x1000 1,6 1 100 148

Gaffelset Mek BM 21312911C_005 BL 125x50x1500 5 1 200 313

Gaffelset Mek BM 21315911C_005 L 125x50x1500 5 1 500 330

Gaffelset Mek BM 21320911C_005 BL 125x50x1500 5 2 000 357

Gaffelset Mek BM 21415910C_005 BL 150x60x1500 8 1 500 464

Gaffelset Mek BM 21420910C_005 BL 150x60x1500 8 2 000 499

Gaffelset Mek BM 21424910C_005 BL 150x60x1500 8 2 400 529

Gaffelset Mek Bobcat 75109C_005 BL 100x40x1200 2,5 920 176

Gaffelset Mek Bobcat 75112C_005 BL 100x40x1200 2,5 1 240 196

Gaffelset Mek Bobcat/Gehl 1142852C_005 BL 100x40x1200 2,5 1 200 168

Gaffelset Mek Bobcat/Gehl 1142854C_005 BL 100x40x1200 2,5 1 200 169

Gaffelset Mek Euro 83340C_001 BL 80x40x1000 1,6 1 100 155

Gaffelset Mek Euro 1147C_005 L 100x40x1200 2,5 1 200 160

Gaffelset Mek Euro 32215308C_005 BL 125x50x1500 5 1 500 326

Gaffelset Mek Giant 1142992C_005 BL 100x40x1200 2,5 1 200 172

Gaffelset Mek Giant 32215992C_005 BL 125x50x1500 5 1 500 307

Gaffelset Mek JCB409 1142816C_005 BL 100x40x1200 2,5 1 200 179

Gaffelset Mek Komatsu M80 32215815C_005 BL 125x50x1500 5 1 500 317

Gaffelset Mek L30 1142807C_005 BL 100x40x1200 2,5 1 200 172

Gaffelset Mek L30 32215803C_005 BL 125x50x1500 5 1 500 321

Gaffelset Mek Lilla BM 1142888C_005 BL 100x40x1200 2,5 1 200 167

Gaffelset Mek S45 73110C_005 BL 100x40x1200 2,5 1 000 206

Gaffelset Mek SMS 83440C_001 BL 80x40x1000 1,6 1 100 144

Gaffelset Mek SMS 1140C_005 L 100x40x1200 2,5 1 200 161

Gaffelset Mek SMS 32215408C_005 BL 125x50x1500 5 1 500 310

Gaffelset Mek WN 83140C_001 BL 80x40x1000 1,6 1 100 148

Gaffelset Mek WN 1142882C_005 BL 100x40x1200 2,5 1 200 162

Gaffelset Mek Ålö 1145C_005 L 100x40x1200 2,5 1 200 154

Förlängning – FG100402000C_001 L 100x40x2000 2,5 – 56

Förlängning FG125502000C_001 L 125x50x2000 4 – 68

Förlängning – FG150602500C_001 L 150x60x2500 7 – 100

Gaffelset Hyd Premium

Benämning Fäste Best nr Lagertyp* Gafflar Kapacitet Rambredd Vikt

(bxhxl) (TP 500) (mm) (kg)
Gaffelset Hyd Prem BM 33215908_050 L 125x50x1600 5 1 500 350

Gaffelset Hyd Prem Bobcat 910 33212852_90 B 100x40x1200 2,5 1 200 200

Gaffelset Hyd Prem Bobcat 1200 33212854_90 B 100x40x1200 2,5 1 200 206

Gaffelset Hyd Prem Euro 33212309_025 BL 100x40x1200 2,5 1 200 208

Gaffelset Hyd Prem Euro 33215308_050 B 125x50x1600 5 1 500 356

Gaffelset Hyd Prem Giant 33212992_025 B 100x40x1200 2,5 1 200 210

Gaffelset Hyd Prem JCB 33215501_050 B 125x50x1600 5 1 500 372

Gaffelset Hyd Prem L30 33215808_050 BL 125x50x1600 5 1 500 367

Gaffelset Hyd Prem L20 33215828_050 B 125x50x1600 5 1 500 359

Gaffelset Hyd Prem SMS 33212408_025 L 100x40x1200 2,5 1 200 202

Gaffelset Hyd Prem SMS 33215408_050 B 125x50x1600 5 1 500 354

Gaffelset Hyd Prem Weidemann 33212882_025 B 100x40x1200 2,5 1 200 199

Gaffelset Hyd Prem Weidemann 33212882_025 B 100x40x1200 2,5 1 200 199

Hydraulisk sideshift – 33910 B – – – –

Elstyrd sideshift 12V – 33912 B – – – –

Elstyrd sideshift 24V – 33914 B – – – –

Förlängning – FG100402000C_001 L 100x40x2000 2,5 – 56

Förlängning – FG125502000C_001 L 125x50x2000 4 – 68

Förlängning – FG150602500C_001 L 150x60x2500 7 – 100
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KRANVAGN 420
Proffsig Kranvagn - med mycket utrustning som standard
XYZ Kranvagn 420 är framtagen för att tillgodose konsumenternas höga krav på funktion, prestanda och design. Den har en mycket kraftig  
konstruktion och många funktioner. Kranvagnen har en kran med ett mycket utvecklat rörelseschema. Hjälpdriften och ramstyrningen manövreras 
enkelt via strömbrytare på styret. Vagnen är väl utprovad och designad av oss. Den har många smarta detaljlösningar, ett kraftigt dimensionerat 
smort vridhus, härdade drev samt smörjbara leder. Levereras i standardutförande med automatisk drift och ramstyrning som ger optimal fram-
komlighet i all terräng. Fjärrstyrd vinsch ingår som standard. XYZ Kranvagn 420 levereras med bl a ventilpaket från Hydro Control (Italien) och en 
Briggs & Stratton originalmotor för säker och problemfri användning.

Kranvagn 420 standardutrustad

Benämning Best. nr Information Lagertyp

(Vikt, kg)

Kranvagn 420 inkl. Vinsch och ramstyrning 99546_001 830 kg SS

Utrustning / tillval till Kranvagn 420

Benämning Best. nr Information Lagertyp

(Vikt, kg)

Insatsflak 99050 150 BL

Gripskopa, volym: 54 liter 99054 52 BL

Gripinsats, volym: 38 liter 99056 25 BL

Flak med hyd tipp 99360 260 BL
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KRANVAGN 420

Teknisk data Kranvagn 420 Flak m hyd tipp Insatsflak

Bestnr 99546_001 99360 99050

Längd (mm) 4270 2600 2500

Bredd (mm) 1270 1250 1388

Höjd (mm) 546

Vikt(kg) 830 260 150

Maxlast (kg) 1500 600 600

Färg Svart Förzinkad Svart

Lastara (m2) 0,9

Start Dragsnöre

Stödben Teleskopiska

Hjul 22x11x10

Räckvidd (m) 4,2

Lyftkraft kg (4,2 m) 180

Lyftkraft kg (2 m) 300

Ventilpaket 2-spak + on/off

Vinsch Fjärrstyrd, 20m

Ramstryrning Ja
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KRANVAGN
Maxutrustad vagn för ATV

XYZ Kranvagn 320 är framtagen för att tillgodose konsumenternas höga krav på funktion, prestanda och design. Den har en mycket
kraftig konstruktion och många funktioner.
Kranvagnen har en kran med ett mycket utvecklat rörelseschema. Hjälpdriften på vagnen manövreras enkelt via strömbrytaren på
styret. Vagnen är väl utprovad och designad av oss. Den har många smarta detaljlösningar, ett kraftigt dimensionerat smort vridhus,
härdade drev samt smörjbara leder. Levereras i standardutförande med en automatisk drift som ger optimal framkomlighet. Fjärrstyrd
vinsch ingår som standard.
XYZ Kranvagn 320 levereras med bl a ventilpaket från Hydro Control (Italien), fjärrstyrning till vinsch från Tele Radio (Sverige) och en
Briggs & Stratton originalmotor för säker och problemfri användning.

Kranvagn 320 standardutrustad

Benämning Best. nr Information Lagertyp

(Vikt, kg)

Kranvagn 320 (2+3-spak) inkl. vinsch 99032_001 355 SS

Utrustning / tillval till Kranvagn 320

Benämning Best. nr Information Lagertyp

(Vikt, kg)

Insatsflak till Kranvagn 320 99050 150 BL

Gripskopa, volym: 54 liter 99054 52 BL

Gripinsats, volym: 38 liter 99056 25 BL
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Utrustning och tillbehör

KRANVAGN

Teknisk data Kran (inkl grip) Vagn Hydraulaggretag Insatsflak Gripskopa Gripinsats Vinsch Drift

Best 99032 99034 99037 99050 99054 99056 99035 99038

Längd (mm) – 3800 – 2500 – – – –

Bredd (mm) – 1350 – 1388 390 390 – –

Höjd (mm) – 1000 – 546 580 – – –

Maxlast (kg) – 1500 – 800 – – – –

Vikt (kg) 150 180 25 150 52 25 25 –

Färg Svart Svart – Svart Svart Svart Svart Svart

Lastarea (m2) – 0,85 – – – – – –

Start – – Dragsnöre – – – – –

Laststolpar – Vridbara – – – – – –

Rotator Runtomsvängande – – – – – – –

Stödben Hydrauliska – – – – – – –

Hjul – 22x11x10 – – – – – –

Räckvidd (m) 3,2 – – – – – 20 m vajer –

Lyftkraft kg (3,2 m) 200 – – – – – – –

Lyftkraft kg (2,0 m) 300 – – – – – – –

Ventilpaket 2-spak std – – – – – – –

Pump (antal l/min) – – 8,2 – – – – –

Arbetstryck (bar) – – 190 – – – 190 190

Oljetank (l) – – 9 – – – – –

Bensintank (l) – – 5 – – – – –

Max gripvidd (mm) 750 – – – – – – –

Gripvolym 0,08 m2 – – – 54 liter 38 liter – –

Motor (hk) - – 6,5 Briggs & 
Stratton

– – – – –

Dragstång (mm) - 80x80x4 – – – – – –

Max dragkraft (kg) – – – – – – 450 –

Hastighet (m/min) – – – – – – 32 –
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Skopan kan beställas med ett flertal fästen
Rundad bakre plåt invändigt förenklar 
fyllning av skopan
Förstärkta gavlar

Lång botten ger god sikt 
Skärstål i Brinell 500 kvalitet
Skärkanter i Brinell 500 kvalitet, för att
skapa skarpa kanter även i tuffa material
 
Skarp bakkant för optimalt planeringsarbete

Planeringsskopa 1,3 - 2,6

Försäljnings- 

succé
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Stort urval med välbeprövade modeller
Vi har tillverkat skopor i snart 30 år och det är med vår samlade erfarenhet och nära 

kontakt med våra kunder som vi idag kan erbjuda marknaden ett stort antal model-
ler i många bredder. Allt från grus- och lättmaterialskopor till kraftiga universal- och 

planeringsskopor.
Planeringsskopor är idag en skoptyp som efterfrågas mer och mer av marknaden, vi har ett 

brett sortiment till allt från mindre redskapsbärare till stora kraftiga traktorer och hjullastare.
Några andra populära produkter är conteinerskopor och containrar.

Kraftiga plåtar och vinkelförstärkning 
vid redskapskrokarna

Framtagna för större och kraftigare 
traktorer som kräver en större volym

Skopans övre plåt är parallell med skopbotten vilket 
underlättar för att se hur skopan är vinklad

Skärstål i härdat stål 
Inbyggda stöd mellan dubbelplåt 

Slitstål under skopan

SKOPOR

Universalskopa

35



Skopor för många ändamål
Skopor med lång botten och rymlig höjd som ger stor volym. Rundad botten ger en effektiv fyllning och lossning, utan invändiga komponenter som 
hindrar lasten från att släppa från skopans väggar. Utrustade med ett skärstål 15x150 mm och slitstål 8x80 mm runt ytterkant samt horisontellt under 
skopan.

Levereras med SMS- (Trima) eller Euro-fäste som standard. 
SMS har en lutning framåt på 10° och Euro har lutning framåt på 25°, fästena är placerade högt upp på skopan.

GRUSSKOPOR

Väl rundad botten Utan invändiga komponenter som 
hindrar lasten från att släppa från 

skopans väggar

Optimerad vinkel på redskapsfästet 
gör att skopan passar bra även på 

nyare lastare

Kraftiga plåtar vid fästena

Utrustning och tillbehör

Grusskopor

Benämning SMS Lagertyp* Euro Lagertyp* Bredd Djup Höjd Volym Vikt

(Best nr) (Best nr) (mm) (mm) (mm) (liter) (kg)
Grusskopa 1,2 50312 L 50512 L 1200 825 730 460 130

Grusskopa 1,4 50314 L 50514 BL 1400 825 730 530 144

Grusskopa 1,6 50316 L 50516 BL 1600 825 730 610 159

Information: Alla modeller går att få med Ålö (3), Avant samt utan fäste mot beställning, dessa har en längre leveranstid är lagervaror.
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Brett sortiment av lättmaterialskopor
Skopor med lång botten och rymlig höjd som ger stor volym. Rundad botten ger en effektiv fyllning och lossning, utan invändiga komponenter som 
hindrar lasten från att släppa från skopans väggar. Utrustade med ett skärstål 15x150 mm och slitstål 8x80 mm runt ytterkant samt horisontellt under 
skopan.

Levereras med SMS- (Trima) eller Euro-fäste som standard. 
SMS har en lutning framåt på 10° och Euro har lutning framåt på 25°, fästena är placerade högt upp på skopan.

LÄTTMATERIALSKOPOR

Väl rundad botten Utan invändiga komponenter som 
hindrar lasten från att släppa från 

skopans väggar

Optimerad vinkel på redskapsfästet 
gör att skopan passar bra även på 

nyare lastare

Kraftiga plåtar vid fästena

Utrustning och tillbehör

Lättmaterialskopor

Benämning SMS Lagertyp* Euro Lagertyp* Bredd Djup Höjd Volym Vikt

(Best nr) (Best nr) (mm) (mm) (mm) (liter) (kg)
Lättmaterialskopa 1,8 50418 L 50618 BL 1800 1000 810 1010 213

Lättmaterialskopa 2,0 50420 L 50620 L 2000 1000 810 1120 230

Lättmaterialskopa 2,2 50422 L 50622 L 2200 1000 810 1240 248

Lättmaterialskopa 2,4 50424 BL 50624 BL 2400 1000 810 1350 309

Lättmaterialskopa 2,6 50426 BL 50626 BL 2600 1000 810 1470 329

Information: Alla modeller går att få med Ålö (3) samt utan fäste mot beställning, dessa har en längre leveranstid är lagervaror.
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Skopor för de lite större maskinerna
Skopor utvecklade för dom större och kraftigare maskinerna, med lång botten och rymlig höjd som ger stor volym. Kraftigare i konstruktion än 
våra grus- och lättmaterialskopor. Dessutom har Universalskoporna kraftigare skär- och slitstål samt förstärkta med en vinkelförstärkning vid 
redskapskrokarna och inbyggda stöd mellan dubbelplåt invändigt i skopan.

Rundad botten som ger en effektiv fyllning och lossning. Utrustade med ett skärstål 20x200 mm i härdat stål 500 Brinell kvalitet och slitstål 10x80 
mm runt ytterkant samt horisontellt under skopan. 

Levereras med SMS- (Trima) eller Euro-fäste som standard. 

UNIVERSALSKOPA

Inbyggda stöd mellan dubbelplåt Optimerad vinkel på redskapsfästet 
gör att skopan passar bra även på 

nyare lastare

Skopans övre plåt är parallell med 
skopbotten, vilket underlättar i arbetet

Utrustning och tillbehör

Kraftiga plåtar vid fästena

Universalskopor

Benämning SMS Lagertyp* Euro Lagertyp* Bredd Djup Höjd Volym Vikt

(Best nr) (Best nr) (mm) (mm) (mm) (liter) (kg)
Universalskopa 2,2 52422 L 52622 L 2200 1111 1005 1675 396

Universalskopa 2,4 52424 L 52624 L 2400 1111 1005 1840 425

Universalskopa 2,6 52426 L 52626 L 2600 1111 1005 2007 454

Universalskopa 2,8 52428 L 52628 L 2800 1111 1005 2215 483

Information: Alla modeller går att få utan fäste mot beställning, dessa har en längre leveranstid är lagervaror.
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Populär modell i många bredder!
Planeringsskopan har en låg bakkant (endast 500 mm) och lång botten för god sikt till skopspetsen. Den har lutande bakkant och fästen för att passa 
moderna frontlastare, kompaktlastare och lätta hjullastare.

Planeringsskopan har en optimerad konstruktion som gör skopan starkare men inte tyngre och en konisk utformning för enkel tömning. Utrustade 
med ett skärstål i framkant med 500 Brinell kvalitet, för lång livslängd. Slitstål 12x100 mm runt ytterkant samt vertikalt under skopan i Brinell 400 kvalitet 
för ökad livslängd vid planering. 

Förhöjning kan beställas till alla modeller för att ge skopan en större volym. Levereras med SMS- (Trima) eller Euro-fäste som standard. 
SMS och  Euro fästena har lutning framåt på 25°, fästena är placerade högt upp.

PLANERINGSSKOPA 1,3 - 2,6

Endast 500 mm hög i bakkant ger 
god sikt.

Kraftiga slitstål under skopan och 
skärstål i Brinell 500

Skoporna är förberedda för 
förhöjningssats.

Skarp bakkant för planering bakåt

Utrustning och tillbehör

Fortsattförsäljnings-succé

Planeringsskopor samt tillbehör

Benämning SMS Lagertyp* Euro Lagertyp* Bredd Djup Höjd Volym Vikt Förhöjning

(Best nr) (Best nr) (mm) (mm) (mm) (liter) (kg) (Bestnr)
Planeringsskopa 1,3 35113881 L 35113887 BL 1300 900 500 290 156 3519013

Planeringsskopa 1,5 35115881 L 35115887 BL 1500 900 500 340 171 3519015

Planeringsskopa 1,7 35117881 BL 35117887 BL 1700 900 500 390 190 3519017

Planeringsskopa 1,8 35118881 L 35118887 L 1800 1100 500 520 262 3519118

Planeringsskopa 2,0 35120881 L 35120887 BL 2000 1100 500 580 284 3519120

Planeringsskopa 2,2 35122881 L 35122887 L 2200 1100 500 640 306 3519122

Planeringsskopa 2,4 35124881 L 35124887 BL 2400 1100 500 700 318 3519124

Planeringsskopa 2,6 35126881 L 35126887 BL 2600 1100 500 760 340 3519126

Förhöjning 1,3-1,7 - - B - - - - - -

Förhöjning 1,8-2,6 - - B - - - - - -

Information: Alla modeller går att få med Kramer 180-350, Kramer 380-580, L30- m.fl. samt utan fäste. Dock bara mot beställning, dessa har 
en längre leveranstid är lagervaror. 
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Proffsskopa för de större kompaktmaskinerna!
Planeringsskopa Premium har en kraftfull konstruktion som är väl anpassad för hårt arbete. Skärstålet och skärkanter är av härdat stål i Brinell 500 
kvalitet. Botten i 6 mm slät plåt samt slitribbor i HARDOX® 450. 

Lång botten för god sikt och en rundad bakre plåt invändigt förenklar fyllning av skopan samt skarp bakkant för optimalt planeringsarbete. 
Kan utrustas med förhöjningssats, för hantering av t.ex. snö, spån eller flis.  
Mycket väl lämpad för kompaktlastare och lättare hjullastare med lyftkraft upp till ca 5T. Levereras med SMS (Trima), EURO- eller BM-fäste som 
standard, andra fästen mot pristillägg.

PLANERINGSSKOPA PREMIUM

Skärstål i härdat stål av högsta 
kvalitet med skärkanter.

Rundad botten ger en effektiv
fyllning och lossning.

Kan utrustas med förhöjningssats.Skarp bakkant för optimalt 
planeringsarbete.

Utrustning och tillbehör

Planeringsskopa Premium

Benämning SMS Euro BM Lagertyp Bredd Djup inv. Höjd inv. Volym Vikt Skärstål

(Best nr) (Best nr) (Best nr) (mm) (mm) (mm) (liter) (kg) (mm)

Planeringsskopa Prem. 2,0 35220407 35220307 – B 2000 1200 600 790 370 20x150

Planeringsskopa Prem. 2,0 BM – – 35220907 B 2000 1200 600 790 415 20x150

Förhöjning till 35220xxx 35520 – – B – – – 1360 – –

Planeringsskopa Prem. 2,2 35222407 35222307 – B 2200 1200 600 870 395 20x150

Planeringsskopa Prem. 2,2 BM – – 35222907 B 2200 1200 600 870 440 20x150

Förhöjning till 35222xxx 35522 – – B – – – 1510 – –

Tillägg för fästen utöver standard – – – B – – – – – –
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Lätt och smidig konstruktion
Lätt och smidig konstruktion som passar mycket bra även på mindre hjullastare/grävlastare. Är koniskt utformad för enkel tömning. 
Skärstål är av material i Brinell 500 kvalitet. Botten i 8 mm slät plåt med 12x150 mm slitstål i Brinell 400 kvalitet för ökad livslängd vid planering. 

Samtliga modeller kan utrustas med förhöjningssats, för hantering av t.ex. snö, spån eller flis. 

Levereras med BM-fäste som standard.

PLANERINGSSKOPA HD

Skärstål i härdat stål i 
Brinell 500 kvalitet

Kraftiga slitstål under skopan 
i Brinell 400 kvalitet

Förhöjningssats finns som tillval 
till alla bredder

Skarp bakkant för optimalt  
planeringsarbete

Utrustning och tillbehör

Planeringsskopa HD samt tillbehör

Benämning BM Lagertyp* Bredd Djup inv. Höjd inv. Volym Vikt

(Best nr) (mm) (mm) (mm) (liter) (kg)
Planeringsskopa HD 2,35 3235 B 2350 1200 650 1390 522

Förhöjning till 3235 3237 B – – – 2250 105

Planeringsskopa HD 2,5 3250 B 2500 1200 650 1490 545

Förhöjning till 3250 3252 B – – – 2420 112

Planeringsskopa HD 2,6 3260 B 2600 1200 650 1560 560

Förhöjning till 3260 3262 B – – – 2530 114

Information: Som standard med slät botten i 8 mm Brinell 400, samt 12 mm slitstål i Brinell 400.
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För enkel hantering av stora volymer
Specialskopa som kan användas för alla tänkbara transporter inom trädgård-, grönyte- och djurskötsel. Smidig konstruktion med bra sikt som  
kommer lätt åt överallt, även i höjdled. Ett kapell med rämmar finns även som tillval som både skyddar och behåller lasten i skopan.

Levereras med SMS- eller Euro-fäste som standard.
Containerskopa FLEXI är förberedd för FLEXI-ram, kan fås med alla fästen på ram enligt FLEXI-ramtabell. Se sidan 44.

CONTAINERSKOPA

För enkel transport av t ex. 
löv, grepar och gräsklippare

Går att utrusta med kapellGallret ger god sikt från lastbäraren

Utrustning och tillbehör

Containerskopa

Benämning SMS Euro FLEXI Lagertyp* Bredd Djup Höjd Vikt Volym

(Best nr) (Best nr) (Best nr) (mm) (mm) (mm) (kg) (liter)
Containerskopa 1,9 5590 55987 – BL 1930 2000 1100 470 3330

Containerskopa 1,9 FLEXI – – 5598 B 1930 2000 1100 495 3330

Kapell 55990 – – BL – – – – –
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För enkel materialhantering
Containrarna kan användas för att enkelt hantera olika material på t ex kyrkor och bostadsområden.
  
- Levereras med skruvade fästen
- Kan lyftas säkert i profiler för gafflar
- Kan utrustas med kapell

Levereras med SMS-, Euro- eller BM-fäste som standard. Höjd i framkant 500 mm.
Container FLEXI är förberedd för FLEXI-ram, kan fås med alla fästen på ram enligt FLEXI-ramtabell. Se sidan 44.
Vid förfrågan om andra storlekar eller typer av containers kontakta oss gärna.

CONTAINER

Säkra lyft med profilbalkar för gafflar. Går att utrusta med kapellSkruvade fästen för hög flexibilitet 

Utrustning och tillbehör

Container

Benämning SMS BM FLEXI Lagertyp* Bredd Djup Höjd Vikt Volym

(Best nr) (Best nr) (Best nr) (mm) (mm) (mm) (kg) (liter)
Container 2 559001201 – – B 2000 1500 1200 270 2560

Container 2 BM – 559001202 – B 2000 1500 1200 290 2560

Container 2 FLEXI – – 559003 L 2000 1500 1200 270 2560

Container 2,5 559002201 – – B 2500 1500 1200 345 3220

Container 2,5 BM – 559002202 – B 2500 1500 1200 365 3220

Container 2,5 FLEXI – – 559004 L 2500 1500 1200 345 3220

Kapell 559001100 – – B 2000 – – – –

Kapell 559002200 – – B 2500 – – – –
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FLEXI-RAMAR
Effektiv & smidig lösning av redskapsramar
Med XYZ FLEXI-ramar kan anfästningen enkelt ändras på redskapen vid t ex byte av 
maskin eller försäljning. Byt redskap enkelt och enkelt mellan flera maskiner istället för att 
låsa upp ett redskap på bara en maskin. En flexibel och effektiv redskapslösning.

Kontakta oss gärna om du saknar någon anfästning i listan här nedan.

FLEXI-ramar

Benämning Fäste Best nr Lagertyp* Information Vikt

(kg)
FLEXI-ram 57120 L Bredd 1126 mm 37

FLEXI-ram 3P 57125 L Kat 2 75

FLEXI-ram 3P 57160 L Inklusive cylinder 109

FLEXI-ram A-ram 57153 L 70

FLEXI-ram Atlas 35 57184 L 61

FLEXI-ram Atlas 65 57185 L 64

FLEXI-ram Atlas 95 57186 L 72

FLEXI-ram BM 57170 L 88

FLEXI-ram Bobcat (1140mm) 57180 L 77

FLEXI-ram Euro 57130 L 61

FLEXI-ram Euro/3P 57135 L Inklusive cylinder 130

FLEXI-ram JCB 57176 L 65

FLEXI-ram Kramer 180-350 57174 L 64

FLEXI-ram Kramer 380-580 57175 L 66

FLEXI-ram L20 57172 L 62

FLEXI-ram L30 57173 L 63

FLEXI-ram L40-L45 57171 L 65

FLEXI-ram LBM 57168 L 62

FLEXI-ram Manitou 57112 L 65

FLEXI-ram SMS 57140 L 56

FLEXI-ram SMS/3P 57145 L Inklusive cylinder 131

FLEXI-ram Terex 60-70 57103 L 65

FLEXI-ram Terex 80-120 57104 L 76

FLEXI-ram Ålö (typ 3) 57148 L  53

Svetsdel till Flexiram 57199 L 33
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snabbare leveranser.
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 kunder!



 57120 - Blank  57125 - 3P

 57130 - Euro  57135 - Euro/3P  57140 - SMS  57145 - SMS/3P  57148 - Ålö

 57160 - 3P  57168 - LBM  57170 - SBM

 57172 - L20  57173 - L30  57174 - Kramer 180-350  57175 - Kramer 380-580

 57180 - Bobcat 1130  57184 - Atlas 35  57185 - Atlas 65  57186 - Atlas 95  57199 - Svetsdel

57176 - JCB

FLEXI-RAMAR

FLEXI-ramar - bilder

57112 -Manitou

57171 - L40, L45
57153 - A-Frame

57104 - Terex 80-12057103 - Terex 60-70
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ADAPTRAR 

Adapter 3P-BM - 5910 
Montera redskap fram i
frontlyften eller bak i 
traktorns lyftarmar. 

För redskap med 
BM-fästen. Spaklåsning.

Adapter 3P-SMS - 5922
Montera redskap fram i
frontlyften eller bak i 
traktorns lyftarmar. 

För redskap med 
SMS-fästen (Trima).

Adapter 3P-SMS/Euro - 5932
Montera redskap fram i
frontlyften eller bak i 
traktorns lyftarmar. 

För redskap med SMS- 
fästen (Trima) eller
Euro-fäste.

Adapter BM-SMS/Euro - 5930
Montera redskap fram  
i BM-frontlastaren. 

För redskap med SMS-  
(Trima) eller Euro-fäste.  
Spaklåsning.

Adapter 3P-LBM - 5942
Montera redskap fram i
frontlyften eller bak i 
traktorns lyftarmar. 
 
För redskap med  
LBM-fästen. Spaklåsning. 

Adapter Euro-SMS - 5950
Montera redskap fram 
i Euro-frontlastaren. 

För redskap med 
SMS-fäste (Trima).

Adapter Euro-BM - 5916
Montera redskap fram 
i Euro-frontlastaren. 

För redskap med 
BM-fäste. Spaklåsning.

Adapter SMS-BM - 5914
Montera redskap fram i 
SMS-frontlastaren. 

För redskap med 
BM-fäste. Spaklåsning.

Adapter BM-3P - 5970
Montera redskap fram 
i BM-frontlastaren.  

För redskap med 
3P-fäste.

Adapter L30-SMS/Euro - 5936
Montera redskap fram  
i L30-frontlastaren. 

För redskap med SMS-  
(Trima) eller Euro-fäste.  
Spaklåsning.

Adapter Ålö-SMS/Euro - 5984
Montera redskap fram i

Ålö frontlastaren.

För redskap med 

SMS/Euro. 

Spaklåsning.

Adapter Timan-SMS - 5991
Montera redskap fram i

Timan lastaren.

För redskap med

SMS (Trima) fäste. 

Spaklåsning

Adapter SMS-L30 - 5915
Montera redskap fram i 

SMS-frontlastaren.

För redskap med

L30 fäste. 

Spaklåsning.
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ADAPTRAR 
Adaptrar

Benämning Best nr Lagertyp* Bredd Djup Höjd Vikt Maxlast

(maskinsida-redskapssida) (mm) (mm) (mm) (kg) (TP600)
Adapter 3P-BM1 5910 L 1160 304 831 121 4T

Adapter SMS-SBM 5914 BL 1160 314 812 143 2,5T

Adapter SMS-L30 5915 BL 951 340 465 65 2,5T

Adapter Euro-BM 5916 BL 1160 285 812 129 2,5T

Adapter 3P-SMS2 5922 L 980 200 890 80 2,5T

Adapter BM-SMS/Euro 5930 L 1190 245 798 92 2,5T

Adapter 3P-SMS/Euro1 5932 L 1190 200 805 70 2,5T

Adapter L30-SMS/Euro 5936 BL 1190 243 450 66 2,5T

Adapter 3P-LBM1 5942 BL 1146 280 836 102 2,5T

Adapter Euro-SMS 5950 BL 1150 237 502 64 2,5T

Adapter BM-3P 5970 L 1180 580 555 130 4T

Adapter Ålö-SMS/EURO 5984 BL 1190 190 851 56 2,5T

Adapter SMS-Timan 5991 BL 970 212 415 45 2,5T
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REDSKAPSRAMAR

Redskapsram LBM - 5940
Redskapsram LBM 
med spaklåsning. 

För påsvetsning 
av valfri anfästning, 
eller ombyggnad av 
befintlig frontlastare.

Redskapsram 3P - 5972
Redskapsram 3P. 

För påsvetsning 
av valfri anfästning, 
eller ombyggnad av 
befintlig frontlastare.

Redskapsram SMS/Euro - 5934
Redskapsram SMS/Euro med spaklåsning.

För påsvetsning 
av valfri anfästning, 
eller ombyggnad av 
befintlig frontlastare.

Redskapsram BM - 5912
Redskapsram BM med 
spaklåsning. 

För påsvetsning 
av valfri anfästning, 
eller ombyggnad av 
befintlig frontlastare.

Redskapsram SMS med fästplåtar 
- 5925
Redskapsram SMS (Trima) med spaklåsning. 

För påsvetsning 
av valfri anfästning, 
eller ombyggnad av 
befintlig frontlastare.

Redskapsram SMS utan fästplåtar 
- 5927
Redskapsram SMS (Trima) med spaklåsning. 

För påsvetsning 
av valfri anfästning, 
eller ombyggnad av 
befintlig frontlastare.

Redskapsramar

Benämning Best nr Lagertyp* Bredd Djup Höjd Vikt Maxlast

(mm) (mm) (mm) (kg) (TP600)
Redskapsram BM 5912 L 890 164 815 95 4T

Redskapsram SMS (Med fästplåtar) 5925 L 980 200 415 52 2,5T

Redskapsram SMS (Utan fästplåtar) 5927 BL 970 92 415 37 2,5T

Redskapsram SMS/Euro 5934 L 1190 200 410 55 2,5T

Redskapsram LBM 5940 L 1146 150 463 78 2,5T

Redskapsram 3P1 5972 L 1016 420 838 94 4T

Redskapsram JD 5992 BL 1154 191 426 58 2,5T

Redskapsram Yanmar 5995 BL 980 263 735 160 4000 kg
1Information: 3P kat. 2. 2Information: 3P kat. 1 & 2.

Redskapsram JD - 5992
Redskapsram för SMS redskap med 

spaklåsning.

För montering 

på JD lastare. 

Redskapsram Yanmar - 5995
Redskapsram för SMS 
redskapmed hydraulisk 
låsning.

För montering på 
Yanmar lastmaskin.
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REDSKAPSFÄSTEN

1 2 3 4 5

7 8 9 10

12 13

16

1511
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14

17

6

19

Redskapsfästen

Benämning Bild nr Best nr Lagertyp* Information Vikt

(kg)
Redskapsfäste SMS (svetsat) 1 5880 L Svetsat, plåt 80x460x10 mm 9

Redskapsfäste SMS (skuret) 2 5882 L Helskuren 40x105x494 mm 15

Redskapsfäste Ålö (typ 3) 3 5884 L Svetsat, plåt 60x370x10 mm 6

Redskapsfäste Euro, tysk std 4 5887 L Svetsat, plåt 150x500x10 mm 23

Redskapsfäste LBM 5 5888 L Svetsat, plåt 70x550x25, krok 50 mm 20

Redskapsfäste SBM 40 mm 6 5892 L Helskuret, 40x160x777 mm 38

Zettelmeier 602/L30/Atlas 65 7 5893 L Helskuret, 30x120x414 mm 13

Zettelmeier 602/L30/Atlas 65 8 5894 L Helskuret med fästplåt, 30x120x414 mm 14

Redskapsfäste Avant, lösa krokar 9 5862 L Svetsat, plåt 64x58x265 mm 5

Redskapsfäste Avant, hel ram 10 5864 L Svetsat, plåt 280x530 mm 10

Redskapsfäste Avant, H-ram 11 5866 L Svetsat, plåt 265x518 mm 5

Redskapsfäste Weideman 12 5872 L Helskuret, 25x127x538 mm 17

Redskapsfäste Kramer Allrad 180-350 13 5899 L Helskuret, 20x140x391 mm 10

Redskapsfäste Kramer Allrad 380-580 14 58723 L Helskuret, 30x195x550 mm 27

Redskapsfäste Atlas 95 15 5897 L Helskuret, 40x150x53 mm 27

Redskapsfäste Atlas 35 16 5895 L Helskuret, 30x105x414 mm 12

Redskapsfäste Zettelmeyer 402 / L20/25 17 58820 L Helskuret, 30x130x570 mm 20

Redskapsfäste Giant 25 mm 18 58990 L Helskuret, 25x148x435 mm 18

Redskapsfäste JD 19 5842 L Svetsat 466x90mm 6
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LYFTKLASSIFICERING
Denna klassificering ska ses som en vägledning. Beroende på maskin och utrustning kan andra lösningar vara att före-
dra. Kontakta oss om du har några frågor om vilken produkt som passar bäst.

Produkter

3T 4T 5T 6T 7T 8T 10T 12T

Vikplog HD Premium

Vikplog Premium

Vikplog Compact

Klaffskopa HD Premium

Klaffskopa Premium

Sandspridare HD Premium

Sandspridare Premium

Sandspridare 1,5 - 2,0

Sandspridare Compact

Stengrep HD

Stengrep

Grusskopa

Lättmaterialskopa

Universalskopa

Planeringsskopa 1,8 - 2,6

Planeringsskopa 1,3 - 1,7

Planeringsskopa Premium

 Planeringsskopa HD

Lyftklass

Containerskopa

Lagertyp 
De flesta produkterna, de som vi benämner lagervaror, finns även för 
omgående leverans d.v.s. från oss inom en vecka.

Begränsade lagervaror är lågfrekventa varor som har en något lägre 
prioritet, men kan ändå finnas för leverans inom en vecka (kontakta oss 
för aktuell lager- och leveransinformation). Om produkten inte finns i  
lager för tillfället har vi ändå ambitionen att kunna leverera inom ca 3v. 

Beställningsvaror är specialprodukter eller produkter med specialfäste 
men även helt utan fäste. Dessa produkter går att beställa från oss 
med en något längre leveranstid än övriga varor. Leveranstiden varierar  
beroende på produkt.

Våra säsongsprodukter, t.ex. vårt vinterprogram, räknas under säsong 
som lagervara. Kan dock gå över till begränsad lagervara senare på  
säsongen med reservation för slutförsäljning i slutet på säsongen.

Information om lagertyp för varje produkt finns vid varje artikel i katalogen.

Produktinformation 
Premiummodeller
Våra Premiummodeller är konstruerade för entreprenörer med högt  
ställda krav på redskap som är effektiva och driftsäkra. 

Premiummodellerna har den högsta kvaliten både i funktion, material 
och detaljer. Dessa modeller kan kännetecknas med en silvergrå XYZ  
dekal eller metallplakett.

Extrautrustning
Standardutrustade produkter finns med ett komplett pris enligt listan, 
önskar du anpassa dessa enligt egna önskemål finner du dessa tillval 
nedanför de standardutrustade produkterna. 

Övrigt
Alla volymer på skopor och sandspridare är baserade på en rågad volym.

Övrig information 
Prislistans giltighet
Denna prislista ersätter alla tidigare prislistor.
Priserna i denna katalog är våra rekommenderade bruttopriser i SEK 
exklusive moms, lokala prisvariationer kan förekomma. 

Försäljningsvillkor
Försäljning av våra produkter sker genom utvalda återförsäljare. Även 
beställningar gjorda direkt hos oss levereras genom våra återförsäljare.
Hos våra återförsäljare gäller våra allmänna försäljningsvillkor.

Övrigt
Vi förbehåller oss rätten att ändra tekniska data, priser och leveransvillkor.

INFORMATION
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ORG NR: 556367-7961
VAT NR: SE556367796101

WWW.XYZ.SE
INFO@XYZ.SE

TEL +46 650-710 65XYZ TRADING AB
BJÅSTA 129
SE-829 53 BERGSJÖ, SWEDEN

X
Y

Z
 R

ed
sk

ap
 N

O
 2

02
0

ÅTERFÖRSÄLJARE:


